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Wann muss im Bad ein Potenzial-Ausgleich gemacht werden? 
 

 

Haupt-Erdungsschiene(1) 

 

(ist vorhanden und 
angeschlossen) 

 

Haupt-Erdungsschiene(1) 

 

(ist nicht vorhanden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlicher 
Schutzpotenzial-
Ausgleich(2) nicht 

gefordert(3) 

Schutz-Potenzial-Ausgleich 
über die Haupt-Erdungsschiene 

wird nachgerüstet: 

Schutz-Potenzial-Ausgleich über die 
Haupt-Erdungsschiene wird nicht 

nachgerüstet 

 

 

 

 

 

Zusätzlicher Schutzpotenzial-
Ausgleich(2) nicht gefordert(3) 

 

 

 

Zusätzlicher Schutzpotenzial-
Ausgleich(2) ist 

 gefordert(4)  

   

Metall-Rohre 

 

Verbund-Rohre 

(Kunststoffumhüllte 
Metall-Rohre) 

Alle 
Versorgungs- 
Rohre aus 
Metall müssen 
einbezogen 
werden, die 
Metall-Bade- 
oder 
Duschwanne 
nicht. 

Heizkörper aus Metall 
und  Trinkwasser-
Armaturen aus Metall 
müssen einbezogen 
werden, die 
Verbundrohre nicht. 

(1) früher: Hauptpotenzial-Ausgleich 

(2) Örtlicher Potenzial-Ausgleich, Bad-Potenzial-Ausgleich 

(3) Im Bad braucht kein zusätzlicher Schutz-Potenzial-Ausgleich installiert werden (seit 10-2008). 

(4) Im Bad muss ein zusätzlicher Schutz-Potenzial-Ausgleich installiert werden! 
 

Quelle: „Errichten von Niederspannungsanlagen in Räumen mit Badewanne oder Dusche“  
 von Hörmann, Schröder und Schulze, erschienen im VDE-Verlag im Januar 2010 


