
HAR

Ort an dem die
Versorgungsleitungen für TW
und Gas ins Haus kommen.

HA-Raum

HA-Nische

HA-Schrank

GAS

Hauseinführung

Gasdicht

Im Schutzrohr

Unter Umständen
eine Mehrsparten-
einführung (TW +
Gas + .....)

Ausziehsicherung bei Hauseinführungen
alter Bauart (ohne Festpunkt im
Mauerwerk), sonst nicht.

Isolierstück (bei metallischen
Leitungen, sonst nicht) kann auch in
der HAE integriert sein

Lösbare Verbindung (zum
Auswechseln der
Hauptabsperr-Einrichtung
(HAE))

Verschraubung

Flansch

HAE

Hausdruckregler
Eigentum des GVU

gehört zum
Hausanschluss

Gasströmungswächter

Gaszähler

Falls mehrer Gaszähler:  vor
jedem Gaszähler zusätzlich
einen Strömungs-Wächter

TW

Hauseinführung

Gasdicht

Im Schutzrohr

Unter Umständen eine
Mehrsparteneinführung (TW + Gas +
Elektro + Telefon)

Armaturen

Isolierstück (Elektrische Isolation) wenn metallische Leitung,
sonst nicht (Schutz des Menschen, Schutz vor Korrosion)

Hauptabsperreinrichtung (HAE)

Wasser-
zähler

Eichdauer: Kalt: 6 Jahre, warm: 5 Jahre

Wasserzähler-
bügel

Spannungsfreie Montage
des Wasserzählers (hier
ist die mechanische
Spg. gemeint)
Ersetzt bei metallischen
Leitungen die elektrisch
leitende Überbrückung 1)

Absperrarmatur (KFR ist nicht mehr Stand der Technik)
seperater  Rückflussverhinderer
(RV) (getrennt vom Ventil)Wartung: Jährlich

Filter (Korrosionschutz),
bei metallischen
Leitungen, sonst nicht

Rückspülbare (Wartung
alle 2 Monate)

Nicht rückspülbare (Wartung
alle 6 Monate)

Druckminderer (Schutz der
Anlage, Wasser- und
Energiesparen,
Geräuschminderung)

Wartung: Jährlich

Beruhigungsstrecke 5x DN
(DN des Druckminderers)

Auslegung nach
Volumenstrom (bei einem
Druckverlust mit max. 1,1
bar), nicht nach Nennweite.

Verteiler
Abzweigungen in mehrere Steigleitungen

In jeder Steigleitung eine Absperrarmatur

1) Wenn die metallische Leitung als Schutzleiter, Erdungsleiter (seit 1990 nicht mehr erlaubt), oder als Potentialausgleichsleiter  verwendet
wird! (Wenn man dieses nicht beurteilen kann, muss man davon ausgehen dass es so ist und für eine elektrisch leitende Überbrückung
sorgen!) ---->  Unfallschutz!!!
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