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Symbol
Gas, X
% ; (@) HelZO| X X Brennstoffzufuhr
0 X o stufig oder gleitend
_92 o o
N & S |Feste
% Il 1| Brennstoffe
Vv Vv
Heizkessel > 350 kW
X X X
<= 100 T (Gas, Heizol)
T<=120"°C
Mit Verriegelung | | | | | ] e

<= 350 kW bedeutet: Die Leistung des Kessels &hkr 350 kW _oder gleich 350 kW, auf keinen Faiiltgr als 350 kW
> 350 kW bedeutet: Die Leistung des KesselsrigRer als 350 kW

Anmerkung 1: Bei Kesseln < 350 kW kann man auf die Wassermaioheising verzichten wenn stattdessen ein STB iietabt und im Zulassungsbescheid des Kessetedigermerkt ist.
Anmerkung 2: Bei Leistung > 350 kW oder p >3 bar.

Anmerkung 3: Wenn STB <= 100 °C auch ohne Entspannungstopfnweach ein zusatzlicher STB und zusatzlich ein ktakdruckbegrenzer
Anmerkung 4: Die Nebenlufteinrichtung (Zugbegrenzer) und dertvennungsluft-Regler arbeiten zusammen.
Anmerkung 5: Vorsicht bei der Anbindung des TW (Stagnationsiggfa> Reihenschaltung mit T-Stiick (Abgewandeleghenschaltung)
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